
•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定-使いちを説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を巧ってください。また設定終了後献本紙を大切に保管してください。 
•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用ち法については、ユーザーズ•マニュアル 
を参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照ち法は、別紙「N0.2設定ガイド」裏面 
のにーザー义マニュアルの参照ち法」を参照してください。 




本製品の特長 


Wi - Fi ステーションを持ち運んで、 

いつでちインターネットを楽しめる！ 



お手持ちの 3 G モバイル端末を使えば、移動中や屋外でも、手軽にパソコンや 
ゲーム機をインターネットに接続でさます。 


本製品の LAN ポートを WAN ポート（インターネット回線用ポート）に切り替え 
ることにより、屋内のブ□ードバンドルータとして利用することもできます。 




手順の確認 


•本紙を参照してください< 




STEP 1 

インターネット回線を接続 

1 (a) 3G モバイル端末を接続 

化）インターネツト回線を接続； 


STEP 2 

パソコン/ iPhone を接続 

有線で接続 

無線 LAN で接続 

iPhone : Windows : Windows : Windows : Mac OS :無線 LAN : 

iPad : 7 : Vista : XP : X : アダプタ： 


•別紙「 N 0.2設定ガイド」を参照してください C 


STEPS 

本製品の設定 

i ( a ) 3 G モバイル端末を接続した場合 

1 

化）インターネット回線を接続した場合 


STEP 4 

ゲー厶機の接続 

Wii 

PS3 

DS ン DSi LL 

DS Lite 

PSP 




必要なものを準備する 


はじめにじ(下のものをお手元に準備してください。 


□ CQW - MRB 2 

(本製品） 



□ AC アダプタ 

(同栖品） 



□ LAN ケーブル 

(同徊品:パソコン 
と有線で接続する 
場合のみ） 



以下のものを別途用意してください。 


□ 有線•無線接続ガイド 

(本紙） 

□ 設定ガイド 



□ LAN ポートまたは 
無線 LAN 搭載パソコン、 
iPhone 、 または iPad 



□ 3 G モパイル端末 

(3 G モバイル端末で接続するときのみ) 



□ インターネット回線 

(有線でインターネット接続するときのみ） 

□ インターネットに契約したときの書類 

(プ□バイダなどの接続資斜） 


各部のを称 


本製品前面 




Power ランプ 
Char 呂 e ランプ 
Wireless/WPS ランプ 
Ethernet ランプ 
Internet ランプ 


本製品側面 



~i[B 口田 nm 厂 

LAN/WAN WPS ON/OFF 


rrr 


LAN / WAN スイッチ I I リアカバー 

WPS ボタン電源スイッチ 


己 




LAN ポート 電源コネクタ 


本製品上面 


. US 巨ポート 




工場出巧時の設定について 


本製品の工場化荷時の設定内容は L ソ下のとおりです。 


ユーザち（□グイン ID ) 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

ネットワーク名 （ SSID ) 

planexuser 

ネットワーク認証 

共有キー 

データの 暗号化 

WEP (64 bit ) /文字列（日文字） 

キーの インデックス 

1 

WEP キー 

本製品背面じあるラベル内の 「WEP Key 」 を確認してくだ; 
※初期設定の WEP キーは半角英数の5文字となリます。 

《WEP 丰一は製品ごとに異なります。 

Node ID . 

[RSSIDl■ 

苗い。 

I^SSID : planexuser WEP Key： 








バッテリーの取り扱い方法 


本製品背面のリアカバーを開きます。 n バッテリーを奥までスライドさせ 

■ a 押し込みます。 





A •お買い上げ時のバッテリーは十分充電されてしなせん。必ず付属の AC アダプタ 
で充電をしてからお使いください。 

•バッテリーの連続駆動時間は、約4時間です。「電源スイ、ソチ」をオンにして、 

「 Char 呂 e 」 ランプが消なしているときは、付属の AC アダプタで充電をしてください。 




STEP1 


インターネット回線を接続 



(a) 3 G モバイル端末 


はじめに機器を接続します。次の手順を巧 
つてください。 

※別途 3 G モバイル端末を用意してください。 


〇 




こ 




lyuj L 

LAN/WAN V 

urur 

巧 ON/OFF 


•本製品側面の 
LAN/WAN スイ、ソ 
チを 「 LAN 」 側にし 
ます。 


本製品側面 


「 LAN 」 側にします 


〇 


•本製品の US 目ポートと 
3 G モバイル端末を接続 
します。 


本製品上面 


回 


3 G モバイル端末 

—付属の AC アダプタを本 
製品とコンセントにつな 
ぎます。 


に 


— 


本製品側面 




バッテリーが挿入された状態で 、 AC 
r アダプタを本製品とコンセントじつない 
晚 I 咖だときは、本製品前面の 「 Charge 」 ラン 
プが緑色で点します。 


凸 


ipo_n 


本製品の電源スイッチ 
を 「 ON 」 側にします。 


»jnoD r 


本製品側面 


本製品前面の 「 Power 」 ランプが緑色で点のし、 
「 Wireless / WPS 」•「 Internet 」 ランプが緑色で点 ： U また 
は 点滅します。 



趣 


※ランプが点の•点滅して2巧程お待 
ちいただいてから 、次の手順に進 
んで < ださい。 

※バッテリーを挿入しないで、電源を 
入れたときは、 「 Power 」 ランプが 
緑色で点滅します。 


な上で巧続は完 T です。 

本紙裏面の 「STEP 2」へ進みます。 


W 


化)インターネット回線 


はじゆに現在の接続状況を確認します< 


インターネット回線を使用するときには、パソコン 
は本製品に無線 LAN で接続してください。 


▲ 


m 


① 


通信機器や有線ルータを使用して、インターネット接続しているとき 


1.インターネット契約時にプ□バイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、 
以下の図を参考に確認してください。 


—ネ、 

ソト回線 P 

^通信機器 


医 

と 

〇| 

1 

も 


ADSL モデム/ 

ON U 饼回線終端装置） 


インターネット回線 



有線 ルータ 


※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を 
同時にインターネットに接続するための機器です。 


ADSL モデム/ 

0 NU (光回線終端装置） 

2 .パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続している LAN ケーブルを外します。 


インターネット 


通信機器 


良 

阿 


え 

グ 



图 



LAN ケーブル 
をかす。 


咕イ 


ADSL モデム/ 
0 NU (光回線終端装置） 


麗 


インターネット通信機器有線ルータ 
回線 



ADSL モデム/ 
0 NU (光回線終端装置） 


LAN ケーブル 
を外す。 


^インターネットの契約を Yahoo ! BB やケーブルテレビとしているときは、通信機器の AC アダプタを外し、 


30分ほど電源を切った状態にしてください。 


インターネット回線 


回 




画] 


Yahoo ! BB やケーブルテレビの通信機器が直前まで接続していた情報を記憶しているため、 
化のネットヮーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど 
電源を切ることで、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能じなります。 


インターネットマンションやホテルで、インターネット接続しているとき 


部屋の壁に LAN ケーブルを接続 
するための LAN ポートが配置さ 
れているか確認してください。 


I ム|\1ポ_^《 LAN ポートとは、電話線のモジュラジャック 
P より-回り大きいポ-卜のことを指します。 


2 . 


回 


パソコンの電源をオフに 
し、 LAN ポートから LAN 


し 厂口 '] ケーブルを外します。 

LAN ケーブル 
を外す。 


インターネットに契約していないとき 


インターネットプ□バイダや回線業者と契約して、インターネット回線を用意してください。 


③ 


本製品をインターネット回線に接続します< 


〇 







こ 




—LfflTL 

LAN/WAN W 

jrLfflT 

S ON/OFF 

し ^^^^:^ 

-^ 



•本製品側面の LAN / 
WAN スイ、ソチを 
「 WAN 」 側にします。 


旦 


本製品側面 


「 WAN 」 側にします 


旦 


付属の LAN ケーブルを使って、本製品の 「LAN ポート」 
じインターネット回線を接続します。 


己 




本製品側面 


付属の AC アダプタを本製品とコンセントに 
つなぎます。 


- 1- 

r : 



本製品側面 

♦ 

0 



恋 


バッテリーが挿入された状態で、 AC アダプタ 
を本製品とコンセントにつないだときは、本製品 
前面の 「 Char が」ランプが緑色で点のします。 


感 


〇 


インターネット回線の接続とは… 

お使いの環境により、接続ちまが異なります。 
じ(下を参考に接続してください。 


通信機器があるとき 


[7^ 

固 


圓 


口 / LAN ポート __ 

に接続 L - 

LAN ケーブル 1— -^ 


通信機器（モデムなど) 


有線 ルータが あると 


~ に接続 
乂 I~ »■ I AM>r— 


(尝號 ) 有線ル-夕 



LAN ケーブル 


インターネットマンションやホテルのとき 


インターネット 

回線 


—^ LAN ポートに接続 _] I 


LAN ケーブル 


本製品の LAN ポートに接続 







~i r 1~1 广 r 


■LQOrL 

LAN/WAN V 

unoo ^ 

巧 ON/OFF 




■^0 卜 


本製品の電源スイッチ 
を「01\1」側じします。 


本製品側面 


本製品前面の 「 Power 」•「 Ethernet 」 ランプが緑色で 
点灼■し、 「 Wireless / WPS 」•「 Internet 」 ランプが緑色で 

点の または 点滅します。 


点の 


本製品前面 


k 


… J 

Ethernet I 

nternet "1, 


点好または点滅 


愈 


※ランプが点の•点滅して2巧程お待ちいた 
だいてから、 次の手順に進んでください。 
※バッテリーを挿入しなしげ、電源を入れたと 
きは、 「 Power 」 ランプが緑色で点滅します。 


な上で接続は完了です。 

本紙裏面の rSTEP 2 J へ進みます。 


わり UM ‘ 


こま5たときは 



本製品の電源が入らないときは、も記の内容を確認してください。 

※それでも改善されないときは、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の 
保証規定を必ずご確認頂き、修理を依頼してください。 


• AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•他製品の AC アダプタを使用していませんか？ 

•延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 
•他のコンセント差込□に変えてみてください。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ 
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STEP 2 





▲ 


パソコンを有線 LAN で接続する場合は、インター 
ネットには 3 G モバイル端末で接続してください。 


0 




八°ソコンをオフ 
にします。 


百 


本製品の LAN ポートと、 
パソコンの LAN ポートを 
別途用意した LAN ケー 
ブルで接続します。 


圈 






© 


想 


LAN ポートとは、電話線のモジ 
ュラジャックより一回り大きい 
ポートのことを指します。 

※お使いの機器によっては、 
「 LAN 」 と記載されてし巧す。 


回 




1 11 コ 


— 1-= 



パソコンをオン 






S ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示さ 
れたときは、アクセスを許可してくださし、。 


a 




本製品前面の 「 Ether - 
net 」ランプが緑色で点 

lU または点滅します。 


点火 J または点滅 


<#> 


な上で巧続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド J の rsTEP 3 J へ進みます。 



>本製品側面の 「 LAN 」 ポートに LAN ヶーブルがしっかり接続され 
ているか確認してください。 

> LAN ケーブルの不良も考え6れるので、他の LAN ケーブル 
で接続し直してください。 




iPhone • iPad 


iPad を使用するときは、 

以下の手順を参考に接続してください。 


〇 


iPhone のメインメニューより「設定」をタッチし 
ます。 



百 


S 几申ゾ - 
己又たゾ- 


-の rWi - FiJ をタッチします。 




If M 機巧モ-ド I 1オフ ill 

^宜 W-Fi 

末籠> [ 

ロキャリア 

SoftBank >「 

Ijg データの巧巧方ま 

プッシュ> 


@サウンド 

> 

P 明るま 

> 

里紀 

> 



Wi - Fi を ON にします。 


□ 


ワイヤレスネットワーク 


接^|したことのあるミツトワークがを 



「ワイヤレスネットワーク 
を選択」じて、 

「 planexuser 」 を 

タップします。 


百 


本製品の暗号化キーを入力します。 


脚 iffi ii 削 

nJm ^3 

想 


r ① 「 WEP キ ー 」を 

半角英数で 
入力します。 


② 


タップします。 


• WEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力してくださし、。 


Model Name:CQW-MR 巳 2 

Serial No. : 


鲁口 Ci _ 

食回 □ 


Node の . 

[BSSID] ■ 

l^SSID： planexuse I WEP Key： 


•「接続できませんでした」と表示され 
たときは、入力に誤りがあります。 
[キャンセル]をクリックし、もう一度 
〇から接続してください。 


巧 


fplanexuserj の左に、チェックマーク（|/)が 
表示されていることを確認します。 



«上で接続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド J の rsTEP 3 J へ進みます。 




Windows 7 


和 


内蔵無線 LAN を有効にする為の r オン/オフ」スイ 
ツチがパソコン本体についているときは、予め「才 
ン」にしてください。 操作ちまがご不明なときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


※パソコンじよっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合 
があリます。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


〇 


百 


□ 


回 


すべてのプ□グラム 


「I プ □ グラムとファイルなが I ま pi] 


m 悼国 a 


pg 


(パ(作を > 


£します 

こは、カテゴ us 


% 


システムと它キュ U ティ 
コンピユーターのげ»を Sfg 




>する力*' gURTfi ジク 


を0 


お 


■ ① 「スタート」を 

クリックします。 


② 「コント ロール 
パネル」を 

クリックします。 


「インターネット 
への接続」を 

クリックします。 

J 


巧^ 


n - ドウエアとサウンド 
子! (イスとプ U シターの表を 
デバイス (WttW 
ブ□ジエクターへな沿巧！ 




※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワ 
ークの状態とタスクの表示」^「ネットワークじ接続」 
をクリックし、手順〇じ進みます。 

※コント□ールパネルがアイコン表示の場合は、「ネッ 
トワークと共有センター」一「ネットワークに接続」を 
クリックし、手順〇じ進みます。 



□ 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 


巧孩されていません. 4* ^ 

1 

dijj ] 沒民は< 巧巧巧です 


ヮィゎレスネトつ-ク臟 へ a 

planexuser | | wttVM • 

回白田的におちず否 1 [|搬(£} |)U 

1 

1 


[ 


-① 「 planexuser 」 を選択 

します。 

-③ 「接続」をクリックします。 

•② 「自動的に接続する」に 

チェックを入れます。 


本製品の暗号化キーを入力します。 



-① rwEP キー」 

を半角英数で 
入力します。 

-② [0 K ] をクリツ 
クします。 


想 


♦ WEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : 


數 


.ssir 


: planexuse ■ WEP Key： 


♦「接続できませんでした」と表示され 
たときは、入力に誤りがあります。 
[キャンセル]をクリックし、もう一度 
n から接続してください。 


システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」 

のアイコンをクリックし、「接続」と表示されてい 
ることを確認、します。 



□ 


「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたとき 
は、任意の場所を選びます。 

※广ネットワークの場所の設定」画面が表示されないとき 
は、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 

《「ネットワークの場所の設定」画面じついて、詳しくは画 
面左下の「選択についての説明を表示します」をクリック 
し、記載されてし巧内容を確認して、設定してください。 


な上で接続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド J の rsTEP 3 J へ進みます。 


Ethernet ランフが点か;[しません 


トワ—ク 


—ク 


□ 


有線で接続 


A ソコン/ iPhone を接続 ※該当する接続ちまを参照してください。 



3 


《Mac 0 S X 10.5の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 
10.6 /1 日.4も同じ操作となります。（お使いの環境じよって、多 
少画面が異なる場合があ LJ ます。） 


① 画面ち上のメ 
ニューバーの 

「 AirMac 」 をク 

リックします。 

② 「AirMac を入に 

する」をクリック 
します。 

《 「 AirMac を切じする」と表示されているときは、0へ進 
んでくださし、。 



巧- 

lB 0 lW 


メニューバーじ 「AirMac U が表示さ 
れていないときは、じ(下の手順で表示を 
有効じしてください。 

111画面左上のアッスレメニュ ー t ぶ 
クリックしまず。 

凶「システム環境設定」をクリックします。 

国「ネットワーク」をクリックします。 

f 4 l ネットワーク画面左の FAirMacJ をクリ 
、ソク します。 

巧〇〇 ネッ1 

ずべてをま示1111111 

ネットワーク巧境： ri» 


i Bluetooth PAN 

宋餐 tt 


<•••> 

く々 


ネットワーク画面内の「メニューバーに 
U AirMac の状況を表示」じチェックを入 
れます。 


ネットワーク名： I ネットワークが WR されていません 


Rtt のネット7—クに自 K 的 t 
ウークに擅親できない場舍は、 
る扣に M メッセージが表9ミ 


トワークに巧なすることを巧巧 

化酿«されます《 R 巧のネット 
一一 .-- •クに蟹親す 


I 0 メニューパーに AirMac の巧巧を«ホ I 


つ® 


リックします • 【アシスタント…) f 元にちす ）f 適用 ） 

面画面を閉じ、〇に戻ります。 


百 


本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 
①画面ち上のメニユーバーの 「 AirMac 」 を 
クリックします。 

涵 L 



回 


② 「 planexuser 」 

をクリックしま 
す。 


本製品の暗号化キーを入力します。 

—— Ar け , cD+_i た 


夕 


ネットワーク " planexuser •には WPA «スワー 


,E 




〇ヤン七 J い n 


半角英数で入 
力します。 

r ② [ OK ] をクリツ 
クします。 


庶 


• WEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : 


食回 □ 


\SSID: 


planexuse I WEP Key： 


参「接続できませんでした」と表示され 
たときは、入力に誤りがあります。 
[キャンセル]をクリックし、もう一度 
〇から接続してください。 


□ 


①画面ち上のメニューバーの 「 AirMac 」 を 
クリックします。 

涵 L 



ほかのネットワークにを規 ... 

•ワークを作成… 
•ネットワーク—巧境技:定を開く 


② 「 planexuser 」 の左に、チて、ソクマーク（レ） 
が表示されていることを確認します。 


«上で接続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 


設定を始める前に、あらかじめじ(下を済ませておい 
てくださし、。 

※無線 LAN す機のソフトウェアやユーティリテイを 
八°ソコンにインストールしておし、てくださし、。 


WPS ボタンを使つてち続する 

ご利用の無線 LAN アダプタが WPS 機能に対応している 
場合は、^ソ下の手順を行ってください。 


〇 


WPS 対応の無線 LAN す機を取り付けたパソコン 
を用意し、本製品とパソコンの電源がオンになって 
いることを確認します。 


3=0 


、♦圍 


百 


LAN/W‘ 


本製品側面の r WPS ボタ 
ン」を5秒];!上10秒 W 内 
押して離します。 


WPS 


ms 


本製品側面 


「 Wireless / WPS 」 ランプ 



回 


無線 LAN 子機の rwps ボタン」、または接続 
ユーティリテイ上の 「 WPS ボタン」を押します。 


けキュリティ設定内容(暗号キーなど)は、 
WPS 機能によって新しく設定されます。 
• WPS のボタンの有無や位置、設定ちま 
については、各機種ごとに異なります。詳 
細は各無線 LAN 子機の取扱説明書を 
ご確認ください。 

♦ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 
されたときは、アクセスを許可してください。 


手動で接続ずる 


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプ 
夕の取扱説明書をご確認頂き、切下の本製品初期値の内容を 
設定して接続してください。 


【本製品の初期値】 

• ネットワーク名 
( SSID ) 

. ネットワーク認証 
-データの暗号化 
-キーのインデックス 
- WEP キー 


Node ID . 

[BSSID] ■ 

SSID : planexuser 


planexuser 
共有キー 

WEP (64 bil ;)/ 文字列 （5 文字） 
1 

本製品背面じあるラベル内の 
rWEP Key 」 を確認してください。 


WEP Key ： 


※初期設定の WEP キーは半角英数の5文字となります。 
《 WEP キーは製品ごとに異なります。 

な上で接続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド」の 「STEP 3 J へ進みます。 





こま 5 たとぎは 


無線 LAN が接続できません 


♦本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物があ 
る場合は、障害物が無い所で、本製品におづいて、再度接続をお 
試しください。 

♦電子レンジや他通信機器の電磁波じよって、無線通信が巧害さ 
れる恐れがあります。無線通信は電子レンジやイ也通信機器から 
離れて接続してください。 

参パソコンを再起動してください。 


① r スタート」を 

クリックします。 

② 「コント ロール 

パネル」をクリ 
、ソクします。 



斬 


内蔵無線 LAN を有効にする為の r オン/オフ」スイ 
ツチがパソコン本体についているときは、予め「才 
ン」にしてください。 操作ち法がご不明なときは、 
をメーカーの取扱説明書を参照してください。 


※パソコンじよっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合 
がぁリます。そのときは、をメーカーの取扱説明書を参照してくださしん 





□ 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : 

Node ID . 

[ 固 / WAN] 

No£eJp . 


く SID: planexusei【WEP Key ： 

) 


参「接続できませんでした」と表示され 
たときは、入力に誤りがあります。 
[キャンセル]をクリックし、もう一度 
〇から接続してください。 


□ 


「接続」と表示されていることを確認します。 


わトリ—パ 

t 淵ジかか 

ワイルスネホワづ的■巧 

—ピ，んづ tt ：7 所巧 

«1» ■ — 叫 

■ Bt WK ) riMl J 

♦ ** ■•、ド'-。 

■ k けが， fWWWrWtW ' rW わりづ 一 




…妄続に失敗しました」などと表示され 
るときは、 2 〜 3 分ほどお待ちいただい 
てから、 もう一度 u から接続してくだ 
さい。 

•ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が 
表示されたときは、アクセスを許可して 
ください。 


«上で接続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 


祗 


内蔵無線 LAN を有タカじする為の 「オン/オフ」スイ 
ツチがパソコン本体についているときは、予め「才 
ン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、 
をメーカーの取扱説明書を参照して < ださい。 


※パソコンじよっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合 
があリます。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照して < ださい。 



① 「スタート」を 

クリックしま 
す。 

② 「接続巧」を 
クリックします。 


本製品の SSID (ネットワーク名）じ接続します。 




8^するネットワークを通巧します 


，油 


I [ 〕I レ I 


① 「 planexuser 」 

を選択します。 

② [接続]をクリッ 
クします。 


□ 


本製品の暗号化キーを入力します。 


) キツトつークに巧な 


の子■ツト3-クセキユリテイキーまた I かなフレーズを入力してください 


' a フレーズを入力 
プしたさ受 I 


:ィ ホー壬たはパスフレー:？ YSV 


ぴトットつ一城 
I ドライブが入し 


y I キでンじ 


① rwEP キ ー 」 

を半角英数で 
入力します。 

② [接続]をクリ 
、ソク します。 


盈 


IWEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


Model Name:CQW-MRB2 和 口 CJ_ 

Serial No. : ~ 




) : planexuse 【 WEP I 


• r 接続できませんでした」と表示され 
たときは、入力に誤りがあります。 
[キャンセル]をクリックし、もう一度 
B から接続してください。 


□ 


① 「planexuser に正しく接続しました」 と表示さ 

れることを確認します。 


planexuser に正レく fflS レました 


I ( H 05 iy ] 


-②にのネットワー 
クを保存します」 
と 「この接続を 
自動的に開始し 

ます」じチエツ 
クを入れます。 

•③[閉じる] をク 
リックします。 


>1■接続に失敗しました」などと表示され 
るときは、 2 〜 3 分ほどお待ちいただい 
てから、もう一度 n から接続してくだ 
さい。 

>ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が 
表示されたときは、アクセスを許巧して 
ください。 


回 



「ネットワークの 
場所の設定」画 
面が表示された 
ときは、任意の 
場所を選びま 
す。 


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された6、[続 
行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。 
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次 
の手順に進んでください。 

※上記の画面じついて、詳しくは画面左下の「選択じつい 
ての説明を表示します」をクリ、ソクし、記載されている 
内容を確認して、設定してください。 


«上で接続は完了です。 

別紙 r 設定ガイド」の 「STEP 3」へ進みます。 




I □ヴオフむ1^1が了がショシ(ぶ 


X *© cftv M 


ロロ ^ 。 

も^^^ BS '. 


「ネットワークとイ 
ンターネット接続」 

をクリックします。 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブ 
ルクリックし、〇じ進んでください。 


7K ♦の «M ) がが MC ： X9(A) ブ -W 

0» • sj 3 , た . 1 


1 に"-， 1 

1 L. 

1 ^ わ Kl - か < • イ -4 一 IMl 

巧*を « びます 

< パ -♦ ，卜けり Mitn> 



「ネットワ-ク 接続」 

をクリックします。 


I ま，， I 誦誦 



® 「ワイヤレスネット 
ヮーク接続」をち 
クリックします。 
® 「利用できるワイ 
ヤレスネツトワー 
クの表示」をクリ 
、ソク します。 


本製品の SSID (ネットワーク名）じ接続します。 


け，トワイ®*巧 




[■^1 


① 「 planexuser 」 

を選択します。 


②[接続] をクリ 
、ソク します。 


本製品の暗号化キーを入力します。 



想 


① 「WEP キ-」を 

半角英数で入 
力します。 

② [接続] をクリ 
、ソク します。 


IWEP キーは、本製品背面のラベルに 
記載されています。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力してください。 


A 


A 


A 


A 


無線 LAN で接続する場合 



Windows Vista 〇 


Windows XP 


Mac OS X 


巧 線 LAN アダプタを使用する 





广 I 野墜 I 

〇— 


4 


DA110119_CQW-MRB2_Q に _A 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































no.2 


麗疆激ィ龄 


本紙は「有線-無線接続ガイド」の手順の続きです。 
先に r 有線•無線接続ガイド」を参照してください。 


Version: CQW-MRB2_QIG-B_V1 


手順の確認 


•以下の手順は、別紙「 N 0.1有線•無線接続ガイド」を参照してください。 


STEP1 


インターネット回線を接続 


STEP 2 


パソコン/ iPhone を接続 


•本紙を参照してください。 


STEPS 


本製品の設定 


( a ) 3 G モバイル端末を接続した場さ：化）インターネット回線を接続した場含 


STEP 4 


ゲーム機の接続 


Wii 


PS 3 : DSi/DSi LL : DS Lite 


PSP 



本製品の設定 


( a ) 3 G モバイル端末を接続した場さ 


〇 


回 


Q 


はじめ(こ本製品前面の 「 Internet 」 ランプを確認します。 


「 Internet 」 ランプが 点 : kj したとき 


本製品前面の 「 Internet 」 ランプが 3 分ほど経って、 点減から点 W 
じ切り替わったときは、自動的に接続されています。 WEB ブラウザ 
を起動し、そのままも記の「接続状況を確認する」じ進んでください。 


「 Internet 」 ランプが点滅のままのとき 


3 分ほど経っても、本製品前面の 「 Internet 」 ランプが 点 
減の ままのときは設定が必要です。そのまま0に進んで 
<ださい。 


3 Wireless/WPS 


点 ！ W 


点滅 


WEB ブラウザを起動します。 



础 ィ- ネリ ト 

しで プ Internet Explorer 


魁 

iPhone や iPad をお使いのときは、 

を Safari を起動してください。 





回 


□ 


アドレス欄に IP アドレス「192.168.1.1」を入力し、く Enter 〉 キー 
を押します。 


占 11 の. 16 日. 1.1 


① ユーザー名に「 admin 」、 パスワードに「 password 」 を入力します。 

② [0 K ] をクリックします。 


/卜1刚が11はね-ザ-かバス 

If ぶ!!ぶぶが；ゴ：错■似と.ドを链で触描ぶで掛言 




① 


想 


WE 目設定画面が表示できないときは、右記のに TEP 3でこまったときは…？」 
を参照してください。 


0 


Internet Explorer ではこのぺージは表示できません 


WEB 設定画面が表示されます。「一般 設定」 をクリックします。 



セットアップウイザード 


「 WAN 」 をクリックし、 r 3 G /3.5 G 」 をクリックします。 



WAN — 一 ---■' 





(インターネット回線を設定するときはち記を参照してください） 


お使いの USB データ通信アダプタに合わせて設定します。 

① 「標準の接続巧を使用」 が選ばれていることを確認します。 

② お使いの機種に合わせて 「キャリア」 を選びます。 

③ [適用] をクリックします。 

泣 


本製品(こは下の機種が 
登録されてし巧す。 

[nTT DoCoMo L-05A(mopera I 


回 


巧 




NTT DoCoMo L-05Ai：mopera 


NTT DoCoMo A-2502(mopera U) 
Soft 日 ank 定額制 
SoftBank なま制 
Emobile 
b-mobile 


▲ 


•通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料 
金が発生します。インターネットに接続しないときは、[切断]ボタンをクリッ 
クして、接続を切断してください。 

•ご契約が定額データプランであっても、 t (下のような誤った設定により従 
量制で通信し別途パケット通信料が請求される場合があります。ごを意く 
ださい。 

例 Ddocomo 社の 3 G モパイル端未を本製品に接続し、「キャリア」の機種 
選択じて 「 Emobile 端末」を設定したとき。 

例 2) docomo 社の 3 G モパイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「ア 
クセスポイントの電話番号」じ「*99が " M #」を設定したとき。 

• NTT ドコモの「定額データプラン」をご利用時でも、他の従量制データ通信 
サービスや国際□ーミングをご利用されるときじは定額通信の対象かとな 
り、別違 NTT ドコモから通信料が請求されます。ごを意ください。 


「設定の保初こぶ功しました。」と表示されたら、 [適用] をクリッ 
クします。 


設をの保存に成巧しました。 

引き続き化の設定慰お場をは離続]ボタンを巧してください。すべての設定飯映しち起かするには晒巧]ポタンを巧してください。 


挽祈う場をはお臣続]ボタン: 

: 叩） 


回 


本製品が再起動し、前面の 「 Internet 」 ランプが緑色で 点滅から 
点のに 切り替わることを確認します。 

之 - 


Power 

◎ Charge 

◎ Wireless/WPS 
Ethernet 

Intel 


「 Internet 」 ランプが点滅か6点の 
じ切り替わるまで、3分程かかり 
ます 0 


T 


[ OK ] をクリックします。 



忠 


[0 K ] をクリックしたあとに、 WEB ブラウザがエラー表示したときは… 

•本製品前面の 「 Internet 」 ランプが緑色で点灯しているときは、そのま 
ま「接続状況を確認する」に進んでくださしん 
•インターネット接続するまで時闇がかかるときがあります。2分程お待ち 
しがこだいてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。 
•設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続 
しているときは、切断してください。 


な 


r3G/3.5GJ 設定画面に戻ります C 


な上で設定は完了です。右記の r 接続が況を巧認する」に進んでください。 


5 



本製品の設定 


化）インターネット回線を接続した場を 


▲ 


インターネット回線を接続するときには、パソコンは本製品に無線 LAN で接続して 
ください。 


〇 




はじめ I こ本製品前面の 「 Internet 」 ランプを確認します。 


「 Internet 」 ランプが点のしたとき 


本製品前面の 「 Internet 」 ランプが 3 分ほど経って、 点減から点の 
じ切り替わったときは、自動的に接続されてしなす。 WEB ブラウザ 
を起動し、そのままも記の「接続状況を確認する」じ進んでください。 


「 Internet 」 ランプが点滅のままのとき 


3 分ほど経っても、本製品前面の 「 Internet 」 ランプが 点滅の 
ままのときは設定が必要です。そのまま0じ進んでください。 

WEB ブラウザを起動します。 


点火 J 


点滅 


溶 


イ] >5^— ネット 
Internet Explorer 


蓝 


iPhone や iPad をお使いのときは、 
Safari を起動してください。 


アドレス欄に IP アドレス n 92.168 .1.1 J を入力し、く Enter 〉 
キーを押します。 


時^^居 


192 . 1 日日. 1.1 


①ユーザー名(こ「 admin 」 、ノなワードに「 password ] を入力します。 
③ [0 K ] をクリックします。 


192.168.1.1へお房 


Default： admin/password のサーけ一192.168 .1.1 じは: L ーザー名とパス 

ぶII;を■を兰ゴ：をが巧ニド转まで盛與觉去で掛言 

孤 


盛 


忠 


WE 目設定画面が表示できないときは、 

ち記のに TEP 3でこまったときは…？」を参 
照してください。 




Internet Explorer ではこのぺージは表示できません 


回 


WEB 設定画面が表示されます。 「セットアップウイザード」 をクリ 
、ソク します。 



tz ットアッブウィザード 


Q 


「次へ」 をクリックします。 


インターネット回結の種類を自君)判別します 

em かボートにインターネット回級のウーカレが瓶.麦されていお:とな！認 U て[々へ]ポタン巧リックしてください。 
—— 一- ブ]ポタンがリッ处てください。 


巳,しぶ 。 J _ 


〇 


インターネット回操の巧覇を自勃判別します 

ご博巧のインターネット離I 「PPP 泡接掃です。■へがタン巧リックすが:、あを闹を rppp 近接綿::設定します。 


-ネット離I 「PPP 泡接掃です。1へ- 

ぶ 


「 PPPoE 」 悟統です。 




① rrpppoE 」 接続です」 

と表示されていること 
を確認します。 

② [次へ]をクリックします。 


想 


□ r ルータが検出されました」と表示されたとき 

► すでに設定は完了しています。 

画面ち上の「 X 」をクリックして画面を閉じ、「接続状況を確 
認する」へ進み、インターネットの接続を確認してください。 


インクーネット回線の種類を自動判別します 


ごほ巧のネットワ H I ’ルータが巧 出されました。:!， 'な面ま AP モー ドでめ作します。 

Nr 


ルータが 榜出されました。 


□「判別に失敗しました」とま示されたとき 

► 下記の点を再度ご'確認頂いたうえで、セットアップウィザードを 
再度実行してください。 

-本製品と通信機器（モデム）とが、 LAN ケーブルでしっかりと接続 
されているか確認してください。 

-通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。 
•「 LAN / WAN スイッチ」が 「 WAN 」 側にセットされているか確認してください。 


インターネット 回線の種類を 自動判別します 

Iの WAN ボートにインターネット回诚のクーカレが縦.売されていることあ苗詔 


隔■判別に失故しました ■ 
ウ 


判別にホおしました。 


(3 G モバイル端末を設定するときは左記を参照してください） 





① 「PPI 


PoE 


，1と表 


示されていることを確認し 
ます。 

② 「ューザ名」にプ□バイダ 
指定の ユーザを を入力し 
ます。 

③ 「パスワード」にプ□バイダ 
指定の パスワードを 入力し 
ます。 

④ 「0 K 」 をクリックします。 


A 


•ユーザ名は、事業者により「□グイン名」、「接続ユーザー名」、 
「ユーザー ID 」 などと表記する場合があります。 

•大文字小文字に'ま意し、半ち英数にて入力してください。 



「設定の保執こ成功しました。」と表示された5、[適胤をクリックします。 


設定の保存に成巧しました， 

には、通用ポタンを!甲してシステムを再起巧してくださし、。 


詔を额峡させるたゆには、 

■ I ^ |) 


本製品が再起動し、前面の 「 Internet 」 ランプが緑色で 点滅から 
点义 ' J に切り替わることを確認します。 



「 Internet 」 ランプが点滅から点の 
に切り替わるまで、3分程かかり 
ます。 


面 


[0 K ] をクリックします。 


システムを再起君]しています。しばらくも'待ちくださし、. 




[ OK ] をクリックしたあとに、 WEB ブラウザがエラー表示したときは… 

•本製品前面の rintemet 」 ランプが緑色で点灯してしぶときは、そのまま「接 
続状況を確認する」に進んでください。 

•インターネット接続するまで時間がかかるときがあります。2分程お待ちい 
ただいてから、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。 

•別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。 


な上で設定は完了です。下記の r 接続状況を巧認する」に進んでください。 


接綜状ミ兄を確認する 



アドレス欄(こ 「 http :// www . iDlanex . co . jp 」 を入力し、く Enter 〉 
キーを押します。 


を http://www.pl 曰 neK.co.jp 

弊社のホームページが表示されていることを確認します。 


替 PLANEX 


‘ぶ 'で"^ 

モン"ン 

XUnkKaiVAANEX 

ry ゎ， xttxuak む1«»*** シ，-です. 

•B とお iCHIDVA 

WJfeS 从巧卜 f パ よ , 



な上で全ての設定は完了です。 

ほかのパソコンを接続する場合は rSTEP 2」へ、ゲーム機を接 
続する場合は rSTEP 4」ぺ進んでください。 


STEP 3でにま5だどきは 


WEB 設定画面に□グインできません 


「セットアップウィザード」で設定できません 


•セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製 
品の設定が終了しました6、設定を元に戻してください。無効にする方まにつきましては、 
セ丰ュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

•設定するパソコンの IP アドレスが r 自動取得」になっている必要があります。 IP アドレスを手 
動で設定している場合は、「自動取得」じ設定後、お試しください。 

•本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試し < ださい。 

一初期化のちまは裏面の r 初期化について」を参照してください。 


6 























































































































































































































































































































































♦ 


PS 3 



ホームメニューの「設定」一 「ネットワーク 設定」 
を選びます。 

r インターネット接続」 が「有 タカ」 になっている 
のを確認し、 r インターネット接続設定」 を選び 

ます。 

「インターネット接続の設定を行います。有線で 
接続する場合は、 LAN ケーブルを接続してく 
ださい。」と表示されますので、〇ボタンを押し 
ます。 


「設定方法を選択してください」から、 「かんた 
ん」 を選び、〇ボタンを押します。 


%インターネット接續巧ち 


化む?をホしてくだをり。 


百 


「接続方法を選択してください。有線で接続す 
る場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」 
と表示されます。 

「無線」 を選び、〇ボタンを押します。 


インターネット接總结庙 

法してくだを 

有譲で»«する!■さは， LAN ケーブルホ擅親して<ださい。 


回 


「検索する」 を選び、 SSID (ネットワーク名）の一 
覧を表 w します。 


%インターネット接網な定 


フイヤレス LANRS 


ィ( [謝り ] 


アクセスポイント巧 ewffiE 


〇 


—覧から 「 planexuser 」 を選び、〇ボタンを押し 
ます。 


^インターネット接！!巧ち 


巧用するアクセスポイントホ S 巧して<ださけ。 


% 


fplanexuserj が表示されていることを確認し、 
もち向キーを押します 0 

ワイヤレス LAN セキュリティ設定から rWEP 」 を 
選びます。 


の 



本製品背面のラベルに記載されている WEP キ 
—を入力します。 

《 WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。 


想 


^\NEP キーは、本製品背面のラベルに記載されていま 
す。ラベルを参照、し、 WEP キーを入力してくださし、。 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : 


敏 n 


\SSID : planexuser ^EP Key： 


「プ□キシサーバー」の画面が表示されたときは、 
「使用しない」を選びます。 

※表示されないときは次に進んでください。 


「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタンを押し 
て設定内容を保をします。 

E 接続テストが完了して、 「 IP アドレス取得」じ 
成功したら、設定は完了です。 


PS 3 の操作に関しては、 PS 3 じ付属している取扱説明 
書を参照してください。 



ゲーム機の接続 



の 


Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 



rWii 本体設定1」の画面でち方向キーを押し 
て 「 Wii 本体設定2」の画面へ進み、 「インタ 
ーネット」 を選びます。 



「接続設定」 を選びます。 

r 接続先1〜3」の中から、 「未設定」 のちのを 
一つ選びます。 



rWi-Fi 接続」を選びます。 
r アクセスポイントを 検索」を選びます。 



アクセスポイントが検索されると r 接続したいアク 
セスポイントを選んでください。」と表示されるの 
で、 roKj を選びます。 

検索結果か6、 fplanexuserj を選びます。 
※接続先の一覧に fplanexuserj が表示されないと 
きは、「再お索」を選んでください。 


plane 化 IS 白 f 


null 


I 逸 iirai 



1 回ョぃ [5 I 別かいい[-白 二 J 
Tw]e fr I t]y fu I i ] 。 fp L 


CapsJ aj[ s] d f f [ gl h f J [ kl I f: | 

Shift i[zIx]c[vIbPn[mI ."j . 


I [ I ] f Space 〔 


m - > ちをザうも - で古'‘ . —, 屯 

[ゃめる 

想 


本製品背面のラベルに記載されている WEP 
キーを 入力し 、 roKj を 選びます。 

《 WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。 


IWEP キーは、 本 
製品背面のラベル 
に記載されていま 
す。ラベルを参照し、 
WEP キーを 入力し 
てください。 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : 


敏 


、 SSID : planexuser IWEP Key： 


巧 

で 

を 


にの内容を保をします。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

r 設定内容を保存しました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、 「 OK 」 を選んで接 
続テストを開始します。 

r 接続テストじぶ功しました。」と表示され、 
Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を 
選びます。更新が終了したら設定は終了です。 
※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更 
新はありませんでした。」と表示されます。 


ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー 
Wii に付属している取扱説明書を参照してください。 



ニンテンドー DSi メニューから 「はじめる」 を 
タッチします。 



本化記を 



因 

1 

n ■中。 ••… U 



ちに 2 回タッチし、 

「インター; 

します。 

スルー 1 




ブッチスク U — 
7イクテスト" 


イ ^ ターホット 



r 接続 設定」をタッチします。 

r 接続先1〜3」の中から、「未設定」のもの 
を一つタッチします。 



r アクセスポイントを 検索」をタッチします。 



検索結果か0)、 fplanexuserj をタッチします。 
※接続先の一覧に fplanexuserj が表示されないとき 
は、「再検索」をタッチしてください。 


planexuser 

通 

圆1 


盧 

m 


EP キーの入力欄をタッチします。 


WEP キ- 

本製品背 
を入力し、 


溫背面のラベルに記載されている WEP キー 
roKj をタッチします。 

《 WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。 



忠 


WEP キーは、本 
製品背面のラベル 
に記載されていま 
す。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力し 
てください。 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : — 




.SSID： planexuser 'WEP K, 


「この内容で保をします。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 

「設定内容を保存しました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、 roKj をタッチします。 

接続テストに成功したら、設定は完了です。 


ニンテンド ー DSi の操作に関しては、ニンテンドー 
DS に付属している取扱説明書を参照してください。 


DS /DS LL 


— ▼ Q —►凸 


P 


♦ Q - 




♦旦 


-01 




7 


サポート Q & A 情報 



接続名に任意の名前を入力し、ち方向キーを 
押して次の画面へ進んで設定の確認をします。 

確認ができたら、ちち向キーを押して次の画面へ 
進み、 0 ボタンを押して設定内容を保をします。 

r 接続テストをする」が表示されたら〇ボタン 
を押し、インターネット接続が確認できれば 
設定は完了です。 


うまく接続できないときは 

- PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか 
確認してください。 

• ホームメニューの「設定」一「省電力設定」一「ワイヤレス 
LAN 省電カモード」を選び、「切」じ設定してみてください。 


8 


夕 




PSP 


PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイ 
、ソチを ON じします。 



百 ホ ー ムメニュ ー の 「設定」一「ネットワーク設定」 


を選びます。 


回 


■ iiiii ijifiij 

「インフラストラクチャーモード」 を選びます。 


E 


r 新しい接続の作ぶ」 を選びます。 

「検索する」 を選び 、 SSID (ネットワーク名） 
の一覧を表示します。 


—覧から fplanexuserj を選び、〇ボタンを 
m 押し、ちち向キーを押して次の画面へ進みます。 
※接続先の一覧じ fplanexuserj が表示されないとき 
は、憤る」を選び、再度「横索する」を選んでください。 

ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 
を選びます。 



回 


本製品背面のラベルに記載されている WEP キー 
を入力し、 roKj を選びます。 

※ WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。 



祗 


IWEP キーは、本 
製品背面のラベル 
に記載されていま 
す。ラベルを参照し、 
WEP キーを入力し 
てください。 


Model Name:CQW-MRB2 口 Cj- 

Serial No. : ~ 

Node ID . 




、 SSID: planexuser ^EP Key： 


回 


アドレス設定から 「かんたん」 を選び、ち方 
向キーを押して次の画面へ進みます。 


本紙に記載されてしぶい困ったときの情報は FAQ サ 
イトじ掲載されてしなす。 

詳しくは、 


プラネックス CQW - MRB 2 で検索 



携帯電話から確認するときは、ち記の 
QR コー ドを読み込んでください。 

( http :// www . planex . co . ip / mobile /) 


ネリ期化について 


次のようなときは、本製品を工場出荷時が態に戻して 
頂き、再度設定をお試しください。 

•接続ちま、パソコン側の設定を見直しても、設定 
画面に□グインできないとき 
•接続ちま、パソコン側の設定を見直しても、イン 
ターネットに接続できないとき 
-本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレ 
スを忘れてしまったとき 

-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 



•ネリ期化すると本製品の設定内 
容がすべて消去されます。 

ネリ期化する前に必要な情報は 
メモなどに控えてください。 

•ネリ期化を巧うときは、バッテリ 
一を挿入して行ってください。 


1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品側面の 「 WPS 」 ボタンを25秒 L ソ上長押 
します。 

3. 本製品上面の 「 Power 」 ランプが点好^点滅の 
順に動作し、さ6に点滅^消夕了したら離します。 

4. しば6くそのままお待ちいただき、本製品が再起動 
したら初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、有線•無線接続ガイドの 
に TEP 1」の手順から設定を行ってください。 


同牺物について 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 


□ CQW - MRB 2 体製品） 
□ AC アダプタ 
□ キヤリーケース 
□ 設定ガイド 


□ LAN ケーブル 
□ バ、ソデ J - 
□有線*無線接続ガイド 
□ 安全に関する説明書/保証書 



※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店 
または弊社までご連絡ください。 


ーサーズ•マニュアルの参照方法 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WEB 上のユー 
ザーズ-マニュアルをご覧ください。 

じ(下のホームぺージじアクセスしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / 

download / router / cqw - mrb 2 .shtml 


♦プラネックスコミユニケーション又 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミユニケーションズ株式会社の 
登録商標です。 

•Microsoft および Windows はホ国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
•Mac 肤 Apple Inc. の登録商標です。 

参 iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されてし、ます。 
♦ニンテンド ーDS • ニンテント DSLite• Wii は、任天堂の登録商標です。 

♦ニンテンド ーDSi は、任天堂の商標です。 

参 ニンテンドー Wi-Fi コネクション- Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• "PSP-PS3" は株式会社ソニー.コンピユータエンタテインメントの登録商標です。 

♦その他、記載されている会社る、商品名は各社の商標または登録商標です。 

参ごま意：ご使用の勵ホ必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しくを全にご使用くださし、。 


DAn0119 C0W-MRB2 Q に -B 


♦ 


DS Lite 



Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテ 
ンド ー DS Lite / DS に挿込み、電源を ON に 
してゲームソフトを起動します。 

rWi-Fi コネクション 設定」画面を表示させます。 

※ゲームソフトじより異なりますが、 「 Wi - Fi 」 ま 
たは 「 Wi - Fi 設定」ボタンで表示されます。 


rWi-Fi 接続先 設定」をタッチします。 


Fi コネクシヨシ設定 



□ 


r 接続先1〜3」の中から、「ホ設定 」のちの 
を一つタッチします。 



J /な丢つリアIな去クゾ了; 


百 


r アクセスポイントを 検索」をタッチします。 


「巧巧ホ 1 J の設定 


I アクたスボイン h ホな R 


検索結果から、 fplanexuserj をタッチします 


※接続先の一覧に fplanexuserj が表示されないとき 
は、「再檢朝をタッチしてください。 


「巧巧巧 1 J の設定 


由な索 


F.anexuser 


遵昂 


〇 


本製品背面のラベルに記載されている WEP キ- 
を入力し、「決定」をタッチします。 

《 WEP キーの記載内容は製品ごとに異なります。 


WEP ネーの乂力 


麵 


SHIFT ! a [ S なんむ1立小いい 


SPACE [ zlx ] c | vTb[n I ml,j , I / 


キでンたル 


bjl 


ミ关定 


臨麻 


IWEP キーは、本製品背面のラベルに記載されていま 
す。ラベルを参照し、 WEP キーを入力してください。 


Model Name:CQW-MRB2 

Serial No. : ~ 




.SSID： planexuser ,WEP Key： 


「この内容で保をします。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「はい」 をタッチします。 


【•■「設定内容をセーブしました。接続テストを開始 
します。」と表示されるので、「はい」をタッチし 
ます。 


「接続テストに成功しました。」と表示されたら 
設定は完了です。 


ニンテンド ー DS の操作に関しては、ニンテンド ー DS じ 
付属している取扱説明書を参照してください。 








































































































































































































































































































































